
Gratulujeme 
k nákupu 
vaší pergoly 
Brustor!



Používání

Právě jsme vám nainstalovali 
vaši novou prémiovou pergolu 
Brustor. Skvělá volba. My i 
Brustor usilujeme o maximální 
spokojenost zákazníků, a proto 
tento dokument obsahuje 
uživatelskou příručku a pokyny 
pro údržbu .Náležitá péče, 
správný provoz a pravidelná 
údržba zaručují roky radosti z 
pergoly. 


Co se stane, když se objeví 
problém navzdory běžnému 
používání a vysoce kvalitním 
materiálům pergoly Brustor? 
Tento dokument vám poví vše, co 
potřebujete vědět, abyste mohli 
najít rychlé a efektivní řešení. 
Tento dokument doplňuje naše 
všeobecné obchodní podmínky 
(dostupné na https://adamkrc.cz/
vseobecne-obchodni- podminky) 
a obsahuje následující: 
1. Uživatelský manuál a údržba - 
používejte a udržujte pergolu 
podle pokynů. 2. Záruční 
podmínky - tato část specifikuje, 
na co se záruka vztahuje a na co 
se nevztahuje.

DŮLEŽITÉ BODY


- Pergoly Brustor s lamelovou nebo shrnovací střechou se nesmí provozovat za mrazu.                   
V případě sněžení je třeba střechu otevřít.


- Neodpojujte pravidelně pergolu od napájení

- Po přerušení napájení je nutné při dalším použití lamelovou střechu zcela otevřít a zavřít 

alespoň 4x. Poté se jednotka a čidla správně nastaví

- Pro správný odvod vody pravidelně čistěte žlaby

- Udržujte překážky (zahradní doplňky, hračky apod.) v dostatečné vzdálenosti od dráhy rolet

- Chraňte dálkový ovladač před deštěm a vodou při čištění pergoly

- Měňte v ovladači baterii přibližně každé 2 roky

- Nepřipevňujte na pergolu žádné předměty


!

Obecně 
Pergola Brustor je navržena jako 
vysoce kvalitní zastřešení terasy 
na ochranu proti slunci a dešti. 
Pergolu používejte pouze k účelu 
ke kterému byla navržena. Mějte 
prosím na paměti, že pergoly 
Brustor nejsou vhodné pro trvalé 
bydlení nebo skladiště nábytku a 
předmětů. Pergola není hračka. 
Zajistěte, aby děti nikdy nelezly na 
konstrukci pergoly. Nenechávejte 
děti hrát si s dálkovým 
ovladačem. Zabraňte přiskřípnutí 
prstů a rukou mezi mezi 
posuvnými panely, lamelami, 
screenovými roletami neboji 
jinými mechanickými částmi. 
Nikdy nepřipevňujte na pergolu 
předměty nebo příslušenství. 
Příslušenství může být 
namontováno licencovaným 
partnerem Brustor. udržujte 
překážky, jako jsou větve. kabely, 
hračky a zahradní doplňky v 
dostatečné vzdálenosti od otvírání 
nebo zavírání rolet, rolujících 
lamel nebo zavírání střechy. 
Pokud motor vydává neobvyklé 
zvuky, okamžitě jej vypněte. 
Pokud nejste schopni samostatně 
identifikovat problém, obraťte se 
se na partnera Brustor. 
Pamatujte, že dešťové, sluneční a 
další čidla můžou kdykoliv 
samostatně otevřít nebo zavřít 
lamely nebo látku.

Déšť

Pergoly Brustor jsou mimořádně 
odolné vůči vodě, ale není 
zaručena 100% vodotěsnost. 
Systémy Brustor vyhovují 
belgickému standardu NBN 306 
pro odvod vody. Za tímto účelem 
musí být alespoň jeden odtok pro 
každý střešní díl plochy 15m2. Není 
dovoleno na pergolu svádět vodu z 
jiných konstrukcí.Motory rolet a 
střechy splňují bezpečnostní 
klasifikace IP44 a IP66. Při otevření 
lamely nebo látkové střechy po 
dešti může se střechy odkapat 
dešťová voda nebo kondenzace. 
Silné poryvy větru mohou 
odfouknout déšť z lamel nebo 
látkové střechy. Doporučujeme po 
dešti nechat vlhkou látku před 
srolování vyschnout, aby se 
zabránilo tvoření plísní. Screenové 
rolety by se nikdy neměly srolovat 
mokré. 


Ve výjimečných, extrémně silných 
lijácích  nemusí integrované 
dešťové žlaby schopny odvádět 
proudění dešťové vody. Pergola 
B128 musí být plně otevřena nebo 
zavřená, když prší. B160, B200, 
B250, B600(S) a B720 zavřete 
střechu otočením lamel zcela 
naplocho (vodorovně).



Příplatkový dešťový senzor zavře 
střechu automaticky, ale někdy 
může do vaší pergoly vniknout 
několik kapek v krátkém čase 
mezi prvními kapkami deště a 
uzavřením lamel. Použití 
dešťového senzoru nezaručuje 
bezchybný provoz. Pravidelně 
čistěte dešťové žlaby abyste 
zabránili ucpání.


Sníh a mráz

Pergoly Brustor nejsou navrženy 
na provoz při teplotách pod 
bodem mrazu. Pokud sněží, 
otočte lamely do svislé polohy, 
abyste zabránili hromadění sběhu. 
Neprovozujte pergolu v mrazivém 
počasí, aby nedošlo k poškození 
motoru a dalších dílů.

Lamelové pergoly B160, B200, 
B250, B720 a B600 (S) vydrží 
zatížení sněhem 35 kg/m2. Brustor 
garantuje u B160, B200, B250 a 
B720, že nedojde k trvalé 
deformaci lamel při maximálním 
zatížení sněhem 100kg/m2. 
B600(S)vydrží 70kg/m2 .Při této 
sněhové zátěži může prosakovat 
voda skrz lamely. Látkové střechy 
pergol B128 a B300) musí být 
během sněžení srolovány až na 
doraz. Látkové střechy nevydrží 
zatížení sněhem. 


Nízkoteplotní čidlo automaticky 
otevře lamely u B200, B250, 
B600(S) a B720 na 90° , když 
teploty klesnou pod +/- 4 
bez srážek. Ve výchozím nastavení 
je ochrana proti mrazu na všech 
pergolách vypnutá. Aktivaci 
teplotního čidla nastaví technik na 
přání zákazníka. Pokud má 
pergola aktivované nízkoteplotní 
čidlo, toto čidlo dočasně znemožní 
provoz pergoly. Tato funkce není k 
dispozici u B128 a B300. Bez 
ohledu na povolené zatížení 
sněhem musí být střecha při 
silném sněžení zbavena sněhu. 
Nestoupejte na střechu. Použití 
čidel nezaručuje bezchybný 
provoz. Za kontrolu je odpovědný 
uživatel. Poškození sněhem nebo 
mrazem není kryté zárukou.


Vítr

Pergoly a rolety podléhají 
evropské normě EN 13561, která 
určuje požadavky na kvalitu. 
Tento po požadavek je 
specifikován jako třída odolnosti 
proti větru odpovídající síle větru, 
které má být odolávána vyjádřena 
ve stupnici Beaufot. Všechny 
produkty Brustor mají certifikaci 
CE třídy odolnosti proti větru 2. 
Všechny screeny Brustor ZIP s 
plochou do 10m2 odolají větru o 
rychlosti až 49km/h. Při rychlosti 
větru nad 49km/h musí být roleta 
zcela zatažena do boxu. Rolety 
nad 10 m2 jsou odolné proti větru 
o rychlosti až 38 km/h. 
Nepoužívejte boční rolety ani 
látkové střechy B128, B300, pokud 
rychlost větru 38 km/h. Brustor 
zaručuje, že nosná konstrukce s 
uzavřenými lamelami odolá větru 
o rychlosti až 100 km/h. U B160, 
B200, B250 a B720 musí být 
lamely otevřeny do úhlu 30° až 
45° při rychlosti větru nad           
100 km/h. U B600(S) musí být 
lamely zcela staženy při rychlosti 
větru nad 100 km/h. Rychlost 
větru vyšší než 120 km/h může 
vést k trvalému poškození. 
Všechny pergoly lze vybavit 
příplatkovým senzorem větru, 
který automaticky shrne 
screenové rolety nebo stáhne 
látkové střechy na B128, B300.     
Za výjimečných povětrnostních 
podmínek tento senzor 
neposkytuje 100% garantovanou 
ochranu.


Extrémní teplo a 
nadměrné používání
Motory jsou vybaveny tepelnou 
ochranou, pracují standardně až 
do 60°C. Časté, po sobě jdou 
pokyny však můžou způsobit 
přehřátí motoru. Když k tomu 
dojde, vestavěný systém tepelné 
ochrany dočasně vypne na cca 
10min, po kterých se motor opět 
stane funkčním.


Montáž
Autorizovaný prodejce Brustor je 
zodpovědný za montáž a nastavení. 
Pro správné ovládání musí být 
napájení pergoly odpojitelné v 
rozvodné skříni, nebo vybavené 
vypínačem pro zapínaní a vypínání 
od napájení.

Ovládání
Použijte dodaný dálkový ovladač 
Somfy, Teleco, aplikaci Brustor 
Connect nebo aplikaci Somfy k 
ovládání pergoly. Příkazy dálkové 
ovladače Somfy RTS a io jsou 
přenášeny rádiem (frekvence RTS/ 
Brustor Connect 433, 42 MHz / io 
868, 84 MHz) do různých částí a 
motorů. Signál Somf y RTS / 
Brustor Connect lze externě 
přerušit. Technik při montáži 
naprogramoval dálkový ovladač 
správným způsobem pro každý 
motor a příslušenství LED, rolety, 
zářič apod.) Stisknutím nebo 
klepnutím na "NAHORU" otevřete 
nebo zavřete lamely, rolety nebo 
nebo zapnete světla nebo topení. 
Stisknutím nebo klepnutím na 
"DOLŮ" provedete opak. 
Podrobnější ovládací prvky Somfy 
naleznete v příslušné příručce 
Somfy. Pohyby s lamelami, 
roletami atd jde provádět pouze 
pokud na ně uživatel vidí. To 
umožňuje zastavit příkaz v 
případě kolize s překážkou - 
nábytek, lidi atd. Při stahování 
střechy u B128 s volánem, je 
nutné volán. před stažením 
střechy, zcela stáhnout nahoru.  
Po výpadku napájení je nutné při 
dalším použití střechu zcela 
otevřít a zavřít aspoň 4x, než se 
jednotka a čidla správně nastaví. 
Poté bude střecha opět normálně 
fungovat. 


V případě, že jsou pergola a 
doplňky ovládány prostřednictvím 
systémů třetích stran (Loxone, 
Home Assistant, ZigBee apod.). 
Odpovědnost za správnou 
konfiguraci a veškeré problémy či 
vady způsobené těmito externími 
systémy nese zákazník.



Údržba


Pergoly Brustor nevyžadují velkou 
údržbu. Pokud však chcete 
výrazně prodloužit životnost vaší 
pergoly, stojí za to mít na paměti 
níže uvedené body. Pravidelně   
kontrolujte svou pergolu. Hračky, 
ptačí hnízda, větve, listí a další 
předměty, které by mohly skončit 
na střeše ihned odstraňte, než 
způsobí poškození. Pravidelně 
čistěte dešťové žlaby abyste 
zabránili ucpání odtoků. Ucpané 
odtoky můžou způsobit 
prokapávání pergoly a poškození v 
mrazu. Při údržbě vždy odpojte 
pergolu od napájení. Hliníkové   
konstrukce a střecha nejsou 
samočistící. To znamená, že 
musíte pravidelně pergolu čistit. 
To by se mělo stát alespoň 2x 
ročně nebo častěji, pokud se 
naházíte silně znečištěné oblasti 
nebo je pergola poblíž stromů. 
Neumývejte pergolu na přímém 
slunci. Nepoužívejte drátěnky ani 
jiné   abrazivní látky. Nepoužívejte 
drsné  nebo korozivní produkty.


Hliníkové profily 

a lamely
Hliníkové profily je nutné čistit 
vlažnou vodou a jemným čistícím 
prostředkem. Doporučujeme 
prostředky pro čistění karoserií 
automobilů. Nepoužívejte ze 
vzdálenosti menší jak 40cm 
vysokotlaké čističe.


Látkové střechy, 
screenové rolety

Začněte odstraněním volných 
nečistot smetákem. Dále čistěte 
jemným čistícím prostředkem 
(mýdlová voda) rozpuštěným ve 
vlažné vodě. Střechu opláchněte 
proudem vody z hadice. Aby se 
zabránilo plísním (B 128) nechte  
vlhkou látku před srolováním 

Profesionální údržba

Kromě údržby uživatelem 
doporučujeme každoroční 
technickou prohlídku. Tuto 
prohlídku je potřeba objednat a je 
za poplatek.

Záruka


1. Záruka společnosti Brustor na 
pergoly je 5 let od instalace 
licencovaným prodejcem Brustor 
kromě těch částí uvedených v 
odstavci 2. Předpokládáme 
maximální dobu 2 měsíců mezi 
vyrobením pergoly a její montáží. 
Při překročení této doby, z důvodu 
na straně objednatele, se nová 
lhůta odečte od uvedené záruční 
doby. Záruka 5 let se vztahuje také 
na díly včetně látky, motorů, 
dálkových ovladačů, senzorů a 
dalších elektroničtější dílů.                
2. Na LED osvětlení a odpovídající 
řídící jednotky je záruční doba 2 
roky. Elektrické  vytápění je záruka 
2 roky nebo 5 000 hodin. Audio díly 
2 roky. Průhledná PVC okna ve 
screenových roletách 2 roky. Na 
zvlnění screenových rolet a volánu 
u B128 se záruka nevztahuje. 
Srolování screenových rolet může 
látku zvlnit. Toto je vlastnost všech 
screenových rolet a nemá vliv na 
kvalitu výrobku. Škrábance a 
postupné matování PVC okna ve 
screenové roletě jsou součást 
přirozeného opotřebení a 
nevztahuje se na ně záruka.              
3. Na produkty jiné než Brustor se 
záruka 5 let nevztahuje. Na tyto díly 
se vztahuje záruka 2 roky.                 
4. Zhotovitel neposkytuje záruku 
na bezchybnou funkčnost v 
případě, že jsou pergola a doplňky 
ovládány prostřednictvím systémů 
třetích stran (Loxone, Home 
Assistant, ZigBee apod.                      
5. Kupující musí uplatnit do 5 dnů 
od zjištění nebo výskytu závady.


